
Leitungen:

Mischwasserleitung

abgeschlagenes Mischwasser

gereinigtes Abwasser

Überschussschlamm

Rücklaufschlamm

Schwimmschlamm

Filtratwasser

Pumpe

Armaturen:

Zeichenerklärung:

Schieber
M Motorantrieb

Pneumatischer Antrieb

Strahlbelüfter

Probenahme

Durchflussmessung mit Mengen-
messung und Anzeige

P

PI

Manometer Druckaufnehmer

Manometer mechanisch
T Thermometer mechanisch

Niveaumessung mit Min-Max-
Grenzschalter und Alarm

LI

Abkürzungen:

BW
KLW
VK
FR
NKB

= Brauchwasser
= Kreislaufwasser
= Vorklärung
= Feinreinigung
= Nachklärbecken

1. Stelle:

RÜB
TB
KÜ
BÜ
Dr
UH

= Regenüberlaufbecken
= Trennbauwerk
= Klärüberlauf
= Beckenüberlauf
= Drossel
= Unterflurhydrant

TS
e
SF
FF
KE
GW

= Trennsystem
= Spaltweite Rechen
= Sandförderpumpe
= Fettförderpumpe
= Kellerentwässerungspumpe
= Grundwasser

Niveaumessung mit Max-
Grenzschalter und Alarm

Füllstandsmessung

Gebläse

Wandanschluss Wasser

Verdichter

FQI

Q
P

X
= Temperatur
= Qualität, Analyse

L = Füllstand

= sonstige Grüßen

= Durchfluß, Durchsatz

T

= Druck

F

Q = Integral, Summe

= Differenz
F = Verhältnis
D
Folgende Stellen:

I

S
= Registrierung

= Max-Grenzwert

-
/

= Ja/Nein Meldung

Z

= Zwischenwert

C
A = Alarm, Grenzwertmeldung

R

= Noteingriff

= Anzeige
= selsttätige Regelung/Steuerung

O

+

± = Min- und Max-Grenzwert
= Min-Grenzwert

= Schaltung, nicht fortlauf. Steuerung

pH, P, ϑ

LIS±A±

LIS+A+
MID LI

KL
W

-P
um

pe

LI
DN 500

Pumpe 3
Q = 25 l/s

FF
SF

KE-Pumpe

Probenahme
Zulauf

MID
M

Rücklaufschlamm

KE-Pumpe

Probenahme Ablauf

LI
LI

LILI

Dosierpumpe

DN 150

best. Sandstapelbox

Wsp.

Wsp.Aus

Wsp.Ein

2 Förderschnecken
a 100 l/s

UH Neu

Kombibecken (rund) Neu
Belebungsbecken (außenliegend) + Nachklärbecken (innenliegend)

ANKB =141 m² VBB = 2.500 m³

Zwischenhebewerk Neu Belüfterstränge 1 - 4 Belüfterstränge 5 - 8

TS Brückenweg
QR = 12 l/s

Sandfang Neu
PPI T PPI T

DN
 15

0

FQI

PI

LI

Loisbach

best. Windkessel (Rechenhaus)
(Kreislaufwasseranlage)
V = 750 l

KÜKammer 2Kammer 1

DrTB

BÜ

best. RÜB
VKammer 1 + 2 = 1.215 m³

QM = 38 l/s

P

PI

Gebläsestation
Neu

PI

PI

PI

T
ϑ

P

LI LI

LI

DN 250 GGG DN 300 GGG

Brauchwasserschacht

BW
-P

um
pe

DN
 25

0 P
P;

 S
N1

0

LI

best. Zulaufpumpwerk
technische Ausrüstung Neu

Pumpe 2
Q = 25 l/s

Pumpe 1
Q = 25 l/s

Kellerentwäs-
serungspumpe

Förderleistung Pumpen
(Parallelbetrieb) max. 50 l/s

DN
 32

LI
TI

LI

P-Fällung

LI

DN 500
(Rohrreliningverfahren)

DN 500
(Rohrreliningverfahren)

Klärschlamm-
pumpe

Vordruck-
pumpe
ÜSS

TI

LIS+A+

LIS+A+

LIS+A+
LIS+A+

LIS±A±

Umbau - aerobe Schlammstabilisierung Ausbaugröße 4.800 EW (intermittierende Denitrifikation, Kombibecken)

Beim RÜB sind die Installationen
vorhanden. Diese sind in die
Steuerung zu integrieren ggf.

zu ergänzen

best.
Sandwäscher

(Fabrikat
Fa. Huber
RoSF4)

MI
D LIS+A+

KE-Pumpe

Ablaufmessung
Signal übernehmen

Alternativ: Schneckenhebewerk Neu

best. Rechenanlage (Trommelsieb)
e = 3 mm, d = 780 mm, Qmax = 50 l/s

best. Huber Pneumatiksteuerung
austauschen Neu

vorh. Antriebe und
Messung in neue

Steuerung übernehmen

Pumpwerk
Atzmannsee

und Ritterklause
HW Zankeltrad

Wohngebiet

Thermostat und Hygrostat aus
Bestand übernehmen, Lüfteransteuerung

DN 32

Notumlauf
DN 250 GGG

Notumlauf
DN 300 GGG

DN 300 GGG

Mengenmessung
Zulauf DN 250

Anschluss
an Bestand

UH Hauptwasser-
anschluss Neu Trinkwasseranschluss PE 40x3,7

DN
 30

0 G
GG

Loisbach

PI

BW-Netz mit Anzahl UH Neu

Windkessel Neu
(Rechenhaus)

V = 750 l

best. Brauch-
wasserschacht

QM = 50 l/s

Anschluss
an Bestand

best. Schlammstapelbehälter
V = 2 x 216,5 m³

M

UH Neu
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0 P

P;
 S

N1
0

Notfallschieber
(pneumatisch)

Überflutungsschutz
UH Neu

Luftleitung Edelstahl 1.4571; 219,1x4,0

DN
 50

0 S
B

Fettabscheidung PE100RC SDR11; 63x5,8

Luftleitung PE100RC SDR11; 40x3,7

DN 80 PE 90x8,2

Brauchwasser PE100RC SDR11; 63x5,8

PE100RC
 SDR13,7;

63x5,8

PE100RC SDR11;
90x8,2

PE100RC SDR11;
63x5,8

Kreislaufwasser PE100RC SDR11; 75x6,8

Kreislaufwasser PE100RC SDR11; 63x5,8

Überschussschlamm
PE100RC SDR11; 90x8,2

Filtratwasser PP SDR11; 160x14,6

Filtratwasser PE100RC SDR11; 75x6,8

Schwimmschlamm PE100RC SDR11; 90x8,2

Überschussschlamm PE100RC SDR11; 110x10,0

P-Fällung PP SN10; 110x6,3

PE100RC SDR11;
75x6,8

Rücklaufschlamm PE100RC SDR11; 250x22,7

TW-Anschluss
PE 40x3,7

TW-Anschluss in
Betriebsgebäude

PE 40x3,7

pH, P, ϑ

NH4, NO3, O2

Konzentrat-
pumpe

FU

Fällmittel-
container

Polymer-
aufbereitung
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Mischerrohr

Entsorgung
Thermische Verwertung

(Verbrennung)

maschinelle Schlammentwässerungshalle Neu

Schneckenpresse

Wandanschluss
Wasser 1 1/2"

BW-Anschluss 1 1/2"

Wandanschluss
Wasser 1 1/2"

Auftragnehmer Ort, Datum

Auftraggeber Ort, Datum
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von
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Beratende Ingenieure
Bauingenieurwesen
Kettelerstraße 11 . 92637 Weiden i. d. OPf.
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Entwurfsplanung

Markt Eslarn
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92693 Eslarn
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