
Tür mit Glasausschnitt

Schaltschränke

Tastpunkt 501,30

Füllpunkt 501,77

Geländer, h = 1,10m

Kranschiene
IPE 160

Schnitt a-a

Photovoltaikelemente installieren

Windschutz

Notstromaggregat
Notstromeinspeisung

mit Netztrennung

Grundriss UG c b

S 505,61 S 505,64

Staupunkt 506,22
Sturzpunkt 506,00

506,65

507,10

506,80

a
S 505,61

S 505,64

c

S 501,62gehäuseloser Schieber

a

Dachneigung 10°
Photovoltaikelemente
installieren

501,17

S 501,62

best. Gelände

506,652 STG
245/30

Dachneigung 10°

505,30

Photovoltaikelemente
installieren

Abgaskamin
DN 70

Kranschiene
IPE 160

S 505,64

506,65

best. Gelände 505,66

2 STG
266/30

Schnitt b-b Schnitt c-c

b

501,17

⌀ 600 mm

⌀ 600 mm

⌀ 600 mm

⌀ 600 mm

Detail b)

Detail a)

506,65

506,25

506,65

Einstieg 1,5x1,0 m

507,50

best. Gelände

4 STG
21,3/30

Wsp. 504,53

⌀ 600 mm

4 STG
21,3/30

Geländer, h = 1,10m

d

d

Dachneigung 10°

505,30

Photovoltaikelemente
installieren

2 STG
266/30

Schnitt d-d

S 505,63

best. Gelände

506,25

506,65

8 Schaltschränke
je 80x60x200 cm

Grundriss EG

506,65

506,65
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Kranschiene
IPE 160
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Windschutz

Abgaskamin DN 70

W
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PE
 90

x8
,2

best. Wasserleitung DN 80 (genaue Lage nicht bekannt)

neuer Standort UH
Wasserleitung PE 40x3,7

Windschutz
PE 40x3,7

2 STG
245/30

a
Einstieg
1,5x1,0 m

c

⌀ 600 mm

⌀ 600 mm

4 STG
21,3/30

d

d
2 STG
266/30
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22 STG
20,1/29,1

22 STG
20,1/29,1

22 STG
20,1/29,1

22 STG
20,1/29,1

503,07

503,07

507,50

507,50

503,07

Brauchwasserleitung PE 100 RC 63x5,8; SDR 11
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Doppelboden

Gründungsschicht nach stat. Erfordernis
10cm Sauberkeitsschicht

DN 300 GGG zum Rechenhaus

1,0 %

Gu
rtu

ng
 H

EM
 34

0

Gu
rtu

ng
HE

M 
34

0

Spundwand PU 22+1

Spundwand  PU 22+1

Gurtung HEM 340

Gurtung HEM 340

Spundwand
Tiefe nach stat. Erfordernis

Gurtung HEM 340

DN 300 GGG
zum Rechenhaus
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Spundwand
Tiefe nach stat. Erfordernis

Spundwand
Tiefe nach stat. Erfordernis

10cm Sauberkeitsschicht
Gründungsschicht nach stat. Erfordernis

Bohrschablone

DN 500 SB vom
Schacht 30001.1

Gurtung HEM 340

DN 300 GGG
zum Rechenhaus

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Stb-Ringanker
umlaufend

Fundamenterder im Fundament verlegt

Stb-Ringanker
umlaufend

DN 300 GGG
zum Rechenhaus

Doppelboden

Schnecke 1 Schnecke 2

Aufbau wie Schnecke 1

Detail a)
M 1:25

1. bis zur roten Linie vorbetonieren
2. Trog wird mit Schecke eingedreht (⌀ 700)
3. Schmelzbasaltplatten werden eingepasst
4. seitliches Profil betonieren

Leerrohr für
Fettleitung

Leitblech

5

5

3 60

30 1,30 80 1,30 30

45°

506,65

Abdeckblech 3-teilig
mit gasdichter
Wellendruchführung

Keilriementrieb
inkl. Berührungsschutz

Drehstrommotor
7,5kW-400/690V
inkl. Rücklaufsperre

Kupplung
inkl. Berührungsschutz

oberes Lager

Stirnradgetriebe

Fettschmierpumpe
4 Liter; 0,045kW

vorh. Antriebs- / Lager-
fundament bodeneben
abstemmen, nach
erfolgter Montage
schalen und vergießen,
Armierung an Bestands-
bauwerk, Statik beachten
(bauseits)

Detail b)
M 1:25

Zeichenerklärung:

maximaler Wasserspiegel

Auftragnehmer Ort, Datum

Auftraggeber Ort, Datum

Weiden,

gez.

gepr.

von

von

Beratende Ingenieure
Bauingenieurwesen
Kettelerstraße 11 . 92637 Weiden i. d. OPf.

N

Entwurfsplanung

Markt Eslarn
Marktplatz 1
92693 Eslarn

Eslarn,

K. Schemmel

G. Schwab

1:50

Schneckenhebewerk
Z054-091-16

20.06.2023

Ertüchtigung der Kläranlage
Ausbaugröße 4.800 EW (BSB5)

Kabelverlauf siehe Lageplan Elektroplaner


