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Fußbodenaufbau:
Bodenbelag Fliesen
Estrich, Trennlage einlagig (PE-Folie)
Trittschalldämmung (Styropor)
Dämmung aus Styropor-Hartschaumplatten
Sperrschicht (Bitumenschweißbahn, 2-lagig)
Stahlbetonbodenplatte
Schaumglasschotterschicht
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Dachneigung 5°
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Schnitt d-d

Trapezblech
Dachlattung 4/6
Schwitzlattung 3/5, a = 1,12m
Bitumenschweißbahn, 2-lagig
Bretterschalung 2,5/15
Sparren 6/12, a = 0,66m (dazwischen Dämmung)
Dachsparren 12/22, Achsabstand max. 0,66m (dazwischen Dämmung)
Dampfbremse
Konterlattung 2,5/5, gehobelt, a = 0,25m
Gipskartondecke doppelt beklankt als Verkleidung

Ringanker in WU-Schale oder
Stb-Ringanker mit 8cm Dämmung

Detail b)
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Detail a)

Trapezblech
Dachlattung 4/6
Schwitzlattung 3/5, a = 1,12m
Bitumenschweißbahn, 2-lagig
Bretterschalung 2,5/15
Sparren 6/12, a = 0,66m (dazwischen Dämmung)
Dachsparren 12/22, Achsabstand max. 0,66m (dazwischen Dämmung)
Dampfbremse
Konterlattung 2,5/5, gehobelt, a = 0,25m
Gipskartondecke doppelt beklankt als Verkleidung

Ringanker in WU-Schale oder
Stb-Ringanker mit 8cm Dämmung

Ringanker in WU-Schale oder
Stb-Ringanker mit 8cm Dämmung
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Detail c) Raffstorekasten
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Fettabscheidung
PE 100 RC; 63x5,8
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Zeichenerklärung:

maximaler Wasserspiegel

Dachlattung 4/6

Sparren 6/12 mit Dämmung

Dachsparren 12/22 mit Dämmung

4cm Trapezblech

Schwitzlattung 3/5
Bretterschalung 2,5/15 Bitumenschweißbahn, 2-lagig

DampfbremseKonterlattung 2,5/5, gehobelt
Gipskartondecke doppelt
beklankt als Verkleidung

Unterspannblech und Blechverkleidung

Detail a)
M 1:10

Dämmung, 8cm stark
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Bitumenschweißbahn, 2-lagig

4cm Trapezblech
Dachlattung 4/6

Schwitzlattung 3/5

Sparren 6/12 mit Dämmung

Dachsparren 12/22 mit Dämmung

Bretterschalung 2,5/15

Schwell-
holz

12/12

Dampfbremse
Konterlattung 2,5/5, gehobelt
Gipskartondecke doppelt
beklankt als Verkleidung

Detail b)
M 1:10

Spanplatte

Stahlbetondecke

Wärmedämmung

Ausrunden der
Bitumenschweißbahn

bei Anbindung an
Bestand, Hohlraum
darunter ausfüllen

neue Dachsparrenlage
seitlich mit best. Sparren

verschrauben

Übergang Ziegeldach auf Trapezdach
mit Unterspannblech und Blechverkleidung

nach Dachdeckerrichtlinien normgerecht herstellen

Detail c)
M 1:10
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