
DN
 15

0

Zu
lau

f

Trübwasser zum
Tropfkörper

504,50
Zulauf DN 150

DN 100
WD 40/40

WD 40/40
504,50

Trübwasser

504,30

DN 100
WD 40/40

Ringraum-
dichtung

S504,30

S504,30

S504,90

Dieser Teil des Schlammstapelbehälters wird während des Abbruchs
vom Sandfang als Rechen bwz. Sandfang-Ersatz genutzt

provisorisch Umbinden DN 250

vom Ablauf Zulaufhebewerk

KG-Durchführung
DN 250 durch Wand

Prov
iso

rium
 DN 25

0

zum
 Trop

fkö
rpe

r

S504,60

S504,90

Blechmantel V2A
DN 200 mit PU-
Schaum-Schutz

bis ~ 1,0m unter Wsp.

Ringraum-
dichtung

Ringraumdichtung

S504,60Ringraumdichtung

Pumpe an der
Wand befestigen

UH

Lu
ftle

itu
ng

 E
de

lst
ah

l 1
.45

71
; 2

19
,1x

4,0

P-Fällung DN 100 PP; SN10

Edelstahl V4A 114,3x2,6

Ed
els

tah
l V

4A
88

,9x
2,3

Ed
els

tah
l V

4A
 11

4,3
x2

,6

Ed
els

tah
l V

4A
 11

4,3
x2

,6

Ed
els

tah
l V

4A
88

,9x
2,3

Edelstahl V4A 63,5x2,6
Edelstahl V4A 88,9x2,6

Blechmantel V4A DN 100
und DN 150 mit Dämmung

Fettabscheidung PE 100 RC 63x5,8; SDR 11Schwimmschlamm PE 100 RC 90x8,2; SDR 11

Filt
ratw

ass
er

PE 10
0 7

5x6
,8

SDR 11
Üb

er
sc

hu
ss

sc
hla

mm
PE

 10
0 R

C 
11

0x
10

,0;
 S

DR
 11

P-Fällung PP 110x6,3; SN10

Edelstahl V4A 88,9x2,3

Fil
tra

tw
as

se
r

PP
 16

0x
14

,6;
 S

DR
 11

Brauchwasser

PE 100 RC 63x5,8

SDR13,7

Kreislaufwasser

PE 100 RC 63x5,8; SDR 11

Brauchwasser

PE 100 RC 63x5,8; SDR 11

Luftleitung PE 100 RC 40x3,7; SDR 11

best. Nasschlamm-
abgabestation umsetzen

PE 100 RC 180x10,7; SDR 11

Überschussschlamm

PE 100 RC 90x8,2; SDR 11

Überschussschlamm
PE 100 RC 90x8,2; SDR 11

Überschussschlamm
PE 100 RC 110x10,0
SDR 11

max. Wsp. 507,00 max. Wsp. 507,00

Schnitt b - b

507,30507,30

501,30

501,80

507,30

502,15

502,65

502,15

502,65

503,18

502,82 502,85
502,60

max. Wsp. 507,00

max. Wsp. 507,00

506,00

507,30507,30

Schnitt c - c

max. Wsp. 507,00

503,05

Draufsicht

506,00
503,18

503,18

502,60
502,85

502,85502,85

504,75

50
4,7

5

506,00506,00 506,00506,00

503,18503,18

max. Wsp. 507,00

503,00503,00
S503,15S503,15

Schnitt a - a

503,05

DN 150

Strahlrührgerät

Strahlrührgerät

DN 150

a

b

b

c

DN
 10

0

 S503,15

 S503,15

zum Strahlrührgerät

501,80

zum Strahlrührgerät

DN 150503,05 503,05

504,7550
4,7

0

DN 150

507,05

7 Stg.
18†/25

7 Stg.
18†/25

DN
 15

0

DN 100

3%

3%

Kammer 2
V = 216,5m³

Kammer 1
V = 216,5m³

DN 150DN 150

Kammer 1
V = 216,5m³

DN 150DN150 3%

501,30

40 5,80 40 5,80 40

10 12,80 10

50
4,3

5
30

50
4,6

5

50
4,3

5
30

50
4,6

5

40 2,10 40 12,00 40

10 15,30 10

10
5,1

5

10
5,1

5

50

40
5,8

0
40

5,8
0

40

12
,80

2,50 12,80

15,30

50
5,5

0

40 3,00 30 1,50 40

10 5,60 10

10
6,0

0
1,0

0

40 2,10 40 12,00 40

10
6,0

0

50
5,5

0

10
50

4,6
5

3,00 12,30

80 1,40 80 40 70 40

40 70 1,20

50
70

85
45

4,7
0

40 1,30

50

1,00
80

3,2
0

5,6
0

4,0
0

503,05

a

40 1,30

40
1,5

0
30

3,0
0

40

Trübwasserabzugs-
vorrichtung
DN 100

DN 100
WD 40/40

Strahlrührgerät

WD 40/40

WD 40/40

Trübwasserabzug
DN 100

Trübwasserabzug

DN 100

WD 40/40

DN 300
S 502,60

Sauberkeitsschicht 10cm

Tauchmotorpumpe Tauchmotorpumpe

Hülsrohr und
Steckgalgen

Hülsrohr und
Steckgalgen

Gitterrost-
abdeckung

Gitterrost-
abdeckung

WD 40/40cm

WD 40/40cm

DN 100 vom
Trübwasserabzug

DN 300
WD 60/60

Hülsrohr und
Steckgalgen

Tauchmotorpumpe

Sauberkeitsschicht 10cm

WD 40/40

Strahlrührgerät

WD 40/40

Strahlrührgerät

Sauberkeitsschicht 10cm
Tauchmotorpumpe

DN 300
WD 60/60

Gitterrost-
abdeckung

WD
40/40cm

WD 40/40

Gitterrost-
abdeckung

Tauchmotor-
pumpe

Hülsrohr u.
Steckgalgen

WD 40/40

WD 40/40cm

504,75

Naßschlamm-
abgabestation

50
4,9

0
DN

 15
0

50
50

DN 150

Naßschlamm-
abgabestation

Fundamentsockel

504,90

1,0
0

zum Schlamm-
galgen
DN 150

50
4,9

0

c

max. Wsp. 507,00

Kammer 1
V = 216,5m³

Kammer 2
V = 216,5m³

Auftragnehmer Ort, Datum

Auftraggeber Ort, Datum

Weiden,

gez.

gepr.

von

von

Beratende Ingenieure
Bauingenieurwesen
Kettelerstraße 11 . 92637 Weiden i. d. OPf.

N

Entwurfsplanung

Markt Eslarn
Marktplatz 1
92693 Eslarn

Eslarn,

K. Schemmel

Schlammstapelbehälter
Umbau

1:50

G. Schwab

Z054-091-25

20.06.2023

Ertüchtigung der Kläranlage
Ausbaugröße 4.800 EW (BSB5)

Kabelverlauf siehe Lageplan Elektroplaner


	Z054-091-25  Schlammstapelbehälter - Umbau

